
ARCHER - Data/Prestanda 
Pjäsbetjäning  

Hytt  

Besättning: 4 man, varav en förare och 3 operatörer.  

Pjässystemet kan betjänas av 2 man (förare och en operatör) om nödvändigt.  

Uthållighet, med stängda luckor och dörrar: minst 24 tim. 

Hytten erbjuder en skyddad miljö och har all nödvändig utrustning för att möjliggöra att en besättning 

skall kunna betjäna pjässystemet under minst 24 timmar i sträck. 

Ammunitionsuppfyllnad  

Ammunitionsuppfyllnad sker från ett ammunitionsfordon. Ett ammunitionsfordon per pjäs ingår i ARCHER 

systemet. 

Tid för uppfyllnad av ammunition: max 8 min  

Uppfyllnad av ammunition sker i skyddsställning av personal från både pjäs och ammunitionsfordon. Om 

situationen så kräver kan pjäsen ammunitionsuppfyllas enbart av personal från ammunitionsfordon. 

Drivmedelsuppfyllnad/underhåll  

Drivmedelsuppfyllnad och enklare underhåll sker i skyddsställning med assistans från ett 

underhållsfordon.  

Huvudbeväpning  

Pjäsprestanda  

Maximal skottvidd:  

För standardammunition, c:a 30 km. För basflödesammunition, c:a 40 km. För styrd ammunition 

(EXCALIBUR), 50 km. 

Eldhastighet: 8-9 skott/min  

Elduthållighet: 72 skott/35 min  

MRSI förmåga: Ja, i de flesta fall 4-6 granater  

Antalet samtidiga skott i målet är starkt beroende av skjutavståndet samt åtskilliga andra parametrar. 

Inget exakt antal kan därför nämnas utan genomförd ballistikberäkning av det enskilda skjutfallet. 

Metoder för MRSI skjutning är under utveckling och kommer att ingå i ARCHER. 

(MRSI = Multiple Round Simultaneous Impact) 

Rörligt mål förmåga: Ja, för närvarande ej färdigutvecklad.  

 

Direktskjutningsförmåga: Ja  

Direktskjutning är möjligt med eldröret sidriktat åt valfritt håll. Rakt framåt utgör hytten mask i låga 

elevationer. Som direktsikte används sensorerna i sekundärbeväpningen. 

V0-mätutrustning: Ja  

V0-mätutrustning är fast monterad på pjäsen och levererar mätdata automatiskt till pjäsdatorn. 



Eldrör  

Kaliber 155 mm  

Eldrörslängd: L52 (8,06 m) 

Jämfört med 15,5 cm haub 77B är detta eldrör c:a 2 m längre, detta ger utökad skottvidd. 

Kammarvolym: 25 liter  

Detta val av kammarvolym är ett avsteg från JBMoU som har 23 liters kammarvolym. Skälet är att 

tyngre granater skall kunna skjutas med högsta laddning utan att för eldröret maximalt tryck överskrids. 

Räffelstigning: 22,5 kalibrar/varv  

Magasin  

Granatmagasin, kapacitet: 21 granater  

Magasinet hanterar alla 155 mm granater med längd max 1000 mm och vikt max 50 kg. Granaterna 

ligger färdigapterade i numrerade skålar. Manuellt temperbara tändrör är temperade i förväg medan 

induktivt temperbara tändrör temperas i ansättningsförloppet. Pjäsdatorn håller reda på all 

ammunitionsdata och när skjutning skall ske kommenderas önskad granatskål till utmatningsläget 

automatiskt. 

Laddningsmagasin, kapacitet: 18 laddningsskålar  

Magasinet hanterar modularladdningar. Pjäsdatorn håller reda laddningsskålens innehåll och modulernas 

temperatur. Pjäsdatorn väljer laddningsskål utifrån innehåll och matar ut erforderligt antal modularer för 

önskad effekt. Tack vare detta kan hög laddningseffektivitet erhållas.  

Tändpatronmagasin, kapacitet: 40 tändpatroner  

 Nytt tändpatronmagasin med högre kapacitet ersätter det gamla. Vid ”klick” kan ny tändpatron matas 

och förnyad avfyring ske, utan att personal behöver lämna hytten. 

Ammunition  

Granater  

Kan skjuta all kvalificerad 155mm ammunition med maxlängd 1000mm och maxvikt 50 kg.   

Granaten skall kunna maskinansättas och laddningens storlek bestäms av granatens 

hållfasthetsbegränsningar.  Modern svensk ammunition som skall skjutas i ARCHER är t ex BONUS och 

EXCALIBUR. 

Laddningar: Kvalificerade modularladdningar (modularer enligt JBMoU).  

 

Sekundärbeväpning  

Sekundärbeväpningen är en fjärrstyrd sensor- och vapenplattform (PROTECTOR) som sitter monterad på 

hyttens tak. Den ger operatören möjlighet att lösa följande uppgifter inifrån hytten: 
• Närskydd, 12,7 mm tksp 
• Spaning/observation, Sensorer: Dagkamera (färg), IRV, Laseravståndsinstrument 
• Inmätning av mask  
• Inmätning av måldata vid direktskjutning med huvudbeväpningen  
• Måluttag till annan bekämpningsplattform i nätverket  

 



Fordon  

Fordonet är en civil Volvo tung terrängvagn (Dumper) som har anpassats för ändamålet som bärare till 

artilleripjäsen. Grundfilosofin är att bevara fordonet i standardutförande och undvika speciallösningar. 

Fordonsdata  

Fordonstyp: Volvo A30E 6x6  

Fordonsslag: Tung terrängvagn  

Motoreffekt: 340 hk  

Miljöcertifierad enligt gällande och kommande emissionskrav  

Toppfart: 70 km/h  

Aktionsradie: ca 500 km  

Tillbehör  

Nödkörningshjul  

Nödkörningshjul (Trelleborgs ilägg) medger körning med punkterade hjul. Iläggen ger dessutom ökat 

skydd vid påkörning av tryckverkande mina. 

Slirskydd: Två axlar  

Slirskydd ger förbättrad framkomlighet vid svåra terrängförhållanden och vinterväglag. 

Förvaringsutrymmen: En mittmodul och fyra sidolådor.  

I förvaringsutrymmena förvaras pjästillbehör samt personalens personliga utrustning.  

 

Skydd  

Personalskydd (hytt) 

Ballistiskt skydd: HEMLIG uppgift 

Minskydd: HEMLIG uppgift 

NBC-skydd: Trycksatt hytt med NBC-filter  

Brandskydd: Brandsläckningssystem. Separerade brandsläckningssystem för motor, personalutrymme 

och bakre inneslutning.  

 

Pjäsledningssystem  

Pjäsdator  

Antal operatörs/förar MMI: 3 st  

Arbetsplatserna är utformade så att vara och en av de tre operatörerna har identisk datorutrustning. 

Beroende på den roll som respektive operatör loggar in som, tilldelas olika skärmvyer, funktioner och 

behörigheter från huvuddatorn. Förarplatsen är även utrustad med hjälpmedel för navigering.  

Ballistikberäkningsfunktion: NABK  

Genom att övergå till NATO:s ballistikberäkningsmetod ökar systemets interoperabilitet. (NABK = NATO 

Armaments Ballistic Kernel) 

 

 



Ledningssystem  

SLB (stridsledningssystem bataljon) kommer att integreras i pjässystemet och svara för 

kommunikationen med högre ledningsfunktion. 

Kommunikationsutrustning  

Systemets kommunikationsutrustning består av TDRS (SLB och tal),Ra180, säkerhetsradio.  

Personalen har trådlös kommunikationsutrustning som medger externt och internt kommunikation. 

Navigationsutrustning  

För position och riktning nyttjar systemet en kombination av tröghetsnavigeringssystem (Sigma 30) och 

GPS (militär GPS).  

 

Transport  

För egen maskin  

Förbandets minsta förflyttningsträcka, 1 dygn: 500 km  

Förbandets minsta förflyttningsträcka, 4 dygn: 1600 km  

Vägtransport  

ARCHER är transporterbart med tungtransportsläp. 

Tågtransport  

ARCHER är transporterbart med tåg. 

Anpassat för europeisk järnvägsprofil. Sekundärbeväpningen måste demonteras före transport. 

Flygtransport  

ARCHER är transporterbart med Airbus A400M. 

Sekundärbeväpningen måste eventuellt demonteras före transport. 

Båttransport  

ARCHER är transporterbart med båt. 

  

 


